
NÁVOD K OBSLUZE 

Vkládání a vyjímání akumulátoru (obr. 1) 
– P ed vkládáním a vyjímáním akumulátoru vždy p ístroj vypn te.

– Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskn te tla ítka na obou jeho stranách a vyjm te jej z p ístroje.

– Chcete-li akumulátor vložit, nasa te jej jazý kem do drážky v pouzdru a zasu te jej na místo. 
Zasu te jej naplno, dokud s tichým cvaknutím nezapadne na místo. Pokud jej nezasunete 
naplno, m že z p ístroje náhodn  vypadnout a zp sobit vám nebo kolemstojícím zran ní.

– Nepoužívejte p i vkládání akumulátoru sílu. Pokud jej nelze snadno zasunout, je vkládán 
nesprávn .

Nabíjení (obr. 2) 
P ipojte nabíje ku akumulátor  k vhodnému zdroji st ídavého nap tí. Kontrolka nabíjení za ne
zelen  blikat. Vložte akumulátor tak, aby jeho kladný a záporný pól odpovídal zna kám na 
rychlonabíje ce. Zasu te zcela akumulátor do jeho držáku, tak aby spo íval na spodní ploše 
nabíje ky. Po vložení akumulátoru se barva kontrolky nabíjení zm ní ze zelené na ervenou a za-
hájí se nabíjení. B hem této innosti kontrolka trvale svítí. Když se barva kontrolky nabíjení zm ní
z ervené na zelenou, nabíjecí cyklus je ukon en. Pokud ponecháte akumulátor v nabíje ce po 
dokon ení nabíjecího cyklu, tato se p epne do režimu „pomalého (udržovacího) nabíjení“, který 
bude trvat p ibližn  24 hodin. 

Typ akumulátoru Kapacita (mAh) Po et lánk Doba nabíjení 

1222 2000 10 p ibližn  40 minut 

1234 2600 10 p ibližn  60 minut 

1235 3000 10 p ibližn  70 minut 

POZOR! 
– Nabíje ka akumulátor  slouží k nabíjení akumulátor  Makita. Nikdy ji nepoužívejte pro 

jiné ú ely ani k nabíjení akumulátor  jiných výrobc .
– Když nabíjíte nový akumulátor nebo akumulátor, který nebyl po delší dobu používaný, 

m že se stát, že jej nebude možné úpln  nabít. To je normální jev a nesignalizuje to 
žádný problém. Když akumulátor n kolikrát nabijete a vybijete, bude jej pak možné 
nabít úpln .

– Pokud nabíjíte akumulátor, který jste práv  vy ali z pracujícího p ístroje nebo který byl 
dlouhodob  vystaven p ímému slune nímu zá ení nebo p sobení tepla, kontrolka 
nabíjení m že erven  blikat. Pokud tato situace nastane, chvíli vy kejte. Nabíjení se 
zahájí, jen co se akumulátor ochladí. Bude se ochlazovat rychleji, když jej z rychlo-
nabíje ky vyjmete ven. 

– Pokud kontrolka nabíjení bliká st ídav  zelen  a erven , vyskytl se n jaký problém 
a nabíjení není možné. Bu  jsou kontakty nabíje ky nebo akumulátoru zanesené 
špínou, nebo je akumulátor opot ebený nebo poškozený. 

Pomalé (udržovací) nabíjení 
Pokud ponecháte akumulátor v nabíje ce, abyste zabránili jeho samovolnému vybíjení po úplném 
nabití, nabíje ka se p epne do režimu „pomalého (udržovacího) nabíjení“ a udržuje akumulátor 
v pln  nabitém stavu. 
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Rady pro zachování maximální životnosti akumulátor
1. Akumulátor nabíjejte d íve, než dojde k jeho úplnému vybití. Vždy, když si všimn te, že p ístroj

nepracuje na plný výkon, p erušte práci s ním a nabijte akumulátor. 

2. Nikdy nedobíjejte pln  nabitý akumulátor. P ebíjení zkracuje životnost akumulátor .

3. Akumulátory nabíjejte p i pokojové teplot  10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Horký akumulátor 
nechejte p ed dobíjením vychladnout. 

4. Pokud niklmetalhydridové (NiMH) akumulátory nepoužíváte, každý p lrok je nabijte. 

Volba správného nástr ného klí e
Pro šrouby a matice vždy používejte nástr ný klí  správné velikosti. Nesprávná velikost nástr ného
klí e bude mít za následek nep esný a nestejný utahovací moment, p ípadn  poškození šroubu i
matice.

Nasazení a sejmutí nástr ného klí e (obr. 3) 

D ležité: 

P ed nasazením i sejmutím nástr ného klí e se vždy p esv d te, že je p ístroj vypnutý a že 
je z n j vyjmutý akumulátor. 

Vysu te O-kroužek z drážky na nástr ném klí i a vyjm te z ní kolík. Nasa te nástr ný klí  na 
upínací ty hran tak, aby otvor v nástr ném klí i lícoval s otvorem v upínacím ty hranu. Zasu te
kolík do otvoru v nástr ném klí i a upínacím ty hranu. Potom vra te O-kroužek zp t do p vodní
polohy v drážce nástr ného klí e, ímž kolík zajistíte. P i snímání nástr ného klí e postupujte v 
obráceném po adí. 

Zapínání (obr. 4) 

POZOR! 

P ed vložením akumulátoru do p ístroje vždy zkontrolujte, zda spouš  pracuje správn  a zda 
se po uvoln ní vrací do vypnuté polohy.

P epínání sm ru otá ení (obr. 5) 

POZOR! 
– P ed zahájením práce vždy zkontrolujte sm r otá ení.
– Sm r otá ení p epínejte až po úplném zastavení p ístroje. P epínáním sm ru otá ení

p ed jeho zastavením m žete p ístroj poškodit.
– Když s p ístrojem nepracujete, vždy nastavte p epína  sm ru otá ení do neutrální 

polohy. 

Tento p ístroj má p epína  sm ru otá ení, který umož uje m nit sm r otá ení. Požadujete-li 
otá ení ve sm ru chodu hodin, stiskn te p epína  na stran  A, požadujete-li otá ení proti sm ru
chodu hodin, stiskn te p epína  na stran  B. Je-li p epína  sm ru otá ení v neutrální poloze, 
spouš  p ístroje nelze stisknout. 

Práce (obr. 6 a 7) 
Správný utahovací moment se m že lišit v závislosti na typu a velikosti šroubu. Vztah mezi 
utahovacím momentem a dobou utahování je znázorn n na obrázcích. 

Uchopte pevn  p ístroj a nasa te nástr ný klí  na šroub nebo na matici. Zapn te p ístroj a utahujte 
po správnou dobu utahování. 
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POZNÁMKA: 

– Držte p ístroj nasazený rovn  na šroubu nebo matici a zbyte n  na n j netla te.

– Nadm rný utahovací moment m že šroub nebo matici poškodit. Než za nete pracovat, 
prove te vždy zkušební utažení, abyste si ov ili správnou rychlost a dobu utahování šroub
nebo matic. 

Utahovací moment ovliv uje celá ada faktor , z nichž n které uvádíme níže. Po utažení vždy 
zkontrolujte moment utažení pomocí momentového klí e.

1. Když je akumulátor tém  zcela vybitý, dojde k poklesu nap tí a utahovací moment se sníží. 

2. Nástr ný klí

Použití nástr ného klí e s nesprávnou velikostí bude mít za následek snížení utahovacího 
momentu.

Poškozená nástr ný klí  (na hexagonálním nebo ty hranném konci) bude mít za následek 
snížení utahovacího momentu. 

3. Šroub 

I když je utahovací koeficient shodný s t ídou šroubu, správný utahovací moment se bude lišit 
v závislosti na pr m ru šroubu. 

I když jsou pr m ry šroub  stejné, správný utahovací moment se bude lišit v závislosti na 
utahovacím koeficientu, t íd  šroubu a jeho délce. 

4. Použití univerzálního spoje nebo prodlužovacího nástavce pon kud snižuje utahovací sílu 
rázového klí e. To lze kompenzovat prodloužením doby utahování. 

5. Utahovací moment ovliv uje typ utahovaného materiálu, zp sob držení p ístroje a jeho 
otá ky. 

POZOR! 
– Pracujete-li s p ístrojem nep etržit  až do vybití akumulátoru, nechejte jej p ed 

pokra ováním v práci s novým akumulátorem 15 minut v klidu. 

Nasazení upínací spony (dopl kové p íslušenství) (obr. 8) 
Používáte-li akumulátory 1200, 1202, 1202A, vždy nasa te upínací sponu. P ipevn te ji k p ístroji
pomocí p iloženého šroubu, jak je znázorn no na obrázku.

ÚDRŽBA 
POZOR! 

– Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu p ístroje, p esv d ete se, že je vypnutý a že je 
z n j vyjmutý akumulátor.

Vým na uhlík  (obr. 9 a 10) 
Uhlíky vym te, když jsou opot ebené až po mezní zna ku. Oba uhlíky musí být stejné a je t eba
vym ovat je sou asn . Kv li zachování bezpe nosti a spolehlivosti výrobku musí být opravy, 
údržba i se izování provád ny autorizovanými servisními st edisky firmy Makita. 

P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR! 

Pro váš p ístroj Makita, popsaný v tomto návodu, doporu ujeme používat toto p íslušenství
a nástavce. P i použití jiného p íslušenství i nástavc  m že hrozit nebezpe í zran ní osob. 
P íslušenství a nástavce lze používat pouze správným zp sobem a pro stanovené ú ely. 
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11. V zájmu snížení nebezpe í zásahu elektrickým proudem odpojte nabíje ku p ed provád ním
jakékoliv její údržby nebo išt ní ze zásuvky. Její vypnutí pomocí ovládacích prvk  toto 
nebezpe í nesnižuje. 

12. Nabíje ku akumulátor  nesmí bez dozoru používat d ti a nemohoucí osoby.  

13. Je t eba dávat pozor, aby si s nabíje kou nehrály malé d ti.

14. Pokud se provozní doba nadm rn  zkrátí, okamžit  p erušte práci. M že to mít za následek 
p eh ívání, možné popáleniny a dokonce explozi. 

15. Dostane-li se vám do o í elektrolyt, vypláchn te je istou vodou a okamžit  vyhledejte 
léka skou pomoc. M že to mít za následek ztrátu zraku. 

DALŠÍ BEZPE NOSTNÍ POKYNY PRO NABÍJE KU A AKUMULÁTOR 
  1. Nenabíjejte akumulátor, když je teplota nižší než 10 °C (50 °F) nebo vyšší než 40 °C (104 °F). 

  2. Nepoužívejte zvyšovací transformátor, motorový generátor ani stejnosm rné napájení. 

  3. Dbejte, aby nedošlo k zakrytí nebo ucpání v tracích otvor  nabíje ky. 

  4. Když akumulátor nepoužíváte, vždy zakryjte jeho kontakty krytem akumulátoru. 

  5. Nezkratujte akumulátor. Zkratování akumulátoru m že zp sobit velký proud, p eh átí,
popáleniny a m že také dojít k jeho zni ení.

 (1) Nedotýkejte se kontakt  jakýmkoliv vodivým p edm tem.

 (2) Neskladujte akumulátor v jednom kufru spole n  s jinými kovovými p edm ty, jako jsou 
h ebíky, mince apod. 

 (3) Nevystavujte akumulátor p sobení vody nebo dešt .

  6. Neskladujte p ístroj a akumulátor na místech, kde teplota m že dosáhnout nebo p ekro it

 50 °C (122 °F). 

  7. Nepokoušejte se akumulátor spálit, ani když je vážn  poškozený nebo úpln  opot ebený. 
Akumulátor m že v ohni explodovat. 

  8. Dávejte pozor, aby vám akumulátor nespadl na zem, net este s ním ani s ním nebouchejte. 

  9. Nenabíjejte akumulátor uvnit  krabice nebo kufru jakéhokoliv typu. B hem nabíjení musí být 
akumulátor umíst ný na dob e v traném míst .

DALŠÍ BEZPE NOSTNÍ POKYNY PRO P ÍSTROJ 
  1. Pamatujte, že tento p ístroj je vždy v provozním stavu, protože jej není nutné p ipojovat do 

elektrické zásuvky. 

  2. P i práci na místech, kde ezací nástroj m že p ijít do styku se skrytými elektrickými vodi i,
držte p ístroj za izolovaná držadla. Dotek se „živým“ vodi em zp sobí, že nekryté kovové ásti
p ístroje se také stanou „živými“ a pracovník dostane zásah elektrickým proudem. 

  3. Používejte prost edky na ochranu sluchu. 

  4. P ed nasazením pozorn  zkontrolujte nástr ný klí , zda není opot ebený, prasklý nebo 
poškozený.

  5. P ístroj držte pevn .

  6. Vždy si zajist te pevnou oporu nohou. 

  7. P i práci na vyšších místech dbejte, aby pod vámi nikdo nebyl. 

  8. Správný utahovací moment se m že lišit v závislosti na typu a velikosti šroubu. Moment 
zkontrolujte pomocí momentového klí e.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
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Vysv tlivky k celkovému pohledu 

1 Tla ítko   9 P epína  sm ru otá ení 17 Utahovací moment 
2 Akumulátor 10 Strana A 18 Šroub 
3 Kontrolka dobíjení 11 Strana B 19 Upínací spona 
4 Rychlonabíje ka 12 Ve sm ru chodu hodin 20 Mezní zna ka
5 Nástr kový klí  13 Proti sm ru chodu hodin 21 Šroubovák 
6 Kolík 14 Doba utahování 22 Ví ko držáku uhlíku 
7 O-kroužek 15 Sekundy  
8 Spouš  16 Správný utahovací moment  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 Model 6918D 

 Standardní hex. šroub M8–M14 
 Zesílený hex. šroub M6–M12 
 Délka upínacího ty hranu 12,7 mm 
 Otá ky naprázdno (min–1) 0–2 300 
 Rázy za minutu 0–3 000 
 Max. utahovací moment 120 Nm 
 Celková délka 176 mm 
 Vlastní hmotnost 1,6 kg 
 Jmenovité nap tí 12 V ss 

Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem  lišit.

Bezpe nostní rady 

V zájmu vlastní bezpe nosti si prostudujte p iložené bezpe nostní pokyny. 

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY PRO NABÍJE KU A AKUMULÁTOR
  1. TYTO POKYNY USCHOVEJTE. Tento návod obsahuje d ležité pokyny pro bezpe nost

a obsluhu nabíje ky akumulátor .

  2. P ed použitím nabíje ky akumulátor  si p e t te všechny pokyny a upozorn ní, týkající se 
(1) nabíje ky akumulátor , (2) akumulátoru a (3) výrobku, napájeném z akumulátoru. 

  3. POZOR! V zájmu snížení nebezpe í zran ní nabíjejte pouze akumulátory typu MAKITA. Jiné 
typy akumulátor  mohou explodovat a zp sobit zran ní osob a zni ení nabíje ky. 

  4. Nevystavujte nabíje ku p sobení dešt  a sn hu.

  5. Používaní dopl k , které nejsou doporu ené nebo prodávané výrobcem nabíje ky, m že mít 
za následek nebezpe í požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zran ní osob. 

  6. V zájmu snížení nebezpe í poškození elektrické zástr ky a š ry nabíje ku p i odpojování 
rad ji vytahujte za zástr ku a nikoliv za š ru.

  7. Dbejte, aby š ra byla vedená tak, aby na ni nemohl nikdo stoupnout nebo o ni zakopnout i
aby nemohla být jinak namáhána a poškozena. 

  8. Nepoužívejte nabíje ku s poškozenou š rou nebo zástr kou – okamžit  ji vym te. 

  9. Nepoužívejte nabíje ku, která dostala prudký úder, spadla na zem i byla jakkoliv jinak. 
poškozena. Odneste ji ke kvalifikovanému servisnímu technikovi. 

10. Nerozebírejte nabíje ku ani akumulátor. Vyžadují-li servis nebo opravu, p edejte je 
kvalifikovanému servisnímu technikovi. Nesprávné smontování m že mít za následek 
nebezpe í zásahu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. 

• 
• 
• Nástr ný klí  (s kolíkem a O–kroužkem) 

A(mm) 12 13 13 14 14 17 17 19 19 19 21 21 21 22 22 23 23 24 24

L(mm) 75 36 52 36,5 52 39 52 40 52 80 41 52 80 42 52 43 52 43,5 52

Sq(mm) 12,7

• Prodlužovací nástavec (s kolíkem 
a O-kroužkem) 

• Kloubový adaptér (s kolíkem a
O-kroužkem) 

• Adaptér bit  (s kolíkem a O-kroužkem) 

Bit. No L (mm) 

No. 2 45 65 110 150 150

• Bit Philips 

No. 3 45 65 110

Bit. No L (mm) D (mm) d (mm) 

• Bit Philips 

No. 2 82 6 5
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Poznámka: 

– Pro šroubování šroub  M4–M5 nebo vrut  3,1 mm–4,8 mm používejte nástavec . 2. 

– Pro šroubování šroub  M6–M8 nebo vrut  5,1 mm–6,1 mm používejte nástavec . 3. 

• Nabíje ka akumulátor  Model DC1413 

• Akumulátor 1222/1234/1235 

• Akumulátor 1202A 

• Kryt kontakt  akumulátoru 

• Upínací spona 
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Zesílený hexagonální šroub Standardní hexagonální šroub 

3
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• Plastový p epravní kuf ík

• Pásek p es rameno 
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PROHLÁŠENÍ O SHOD
Podepsaný Yasuhiko Kanzaki, zmocn ný spole ností Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, 
Anjo, Aichi 446-8502, Japonsko, prohlašuje, že tento výrobek  

(výrobní íslo : výrobní ada), 

vyrobený výrobcem Makita Corporation v Japonsku je ve shod  s následujícími normami nebo 
standardizovanými dokumenty 

EN50260, EN55014, 

a to v souladu se Sm rnicemi Rady 89/336/EEC a 98/37/EC. 

Yasuhiko Kanzaki CE 2000 

editel

PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI ES 
Podepsaný Yasuhiko Kanzaki, zmocn ný spole ností Kao Lung Tamura Electronics, Co., Ltd. No. 
4 Industry 1st Street, Ping Tung Industry District Chiao Nan Li, Ping Tung City, Taiwan prohlašuje, 
že tato nabíje ka akumulátor

(výrobní íslo : výrobní ada), 

vyrobená výrobcem Kao Lung Tamura Electronics, Co., Ltd. na Taiwanu je ve shod  s následují-
cími normami nebo standardizovanými dokumenty 

EN60335, EN55014, EN61000 

a to v souladu se Sm rnicemi Rady 73/23/EEC a 89/336/EC. 

Yasuhiko Kanzaki CE 2000 

editel

Hluk a vibrace 
Typické A-vážené hladiny akustického tlaku jsou: 

hladina akustického tlaku: 98 dB (A), 

hladina akustického výkonu 111 dB (A). 

Používejte pom cky na ochranu sluchu.

Typické vážené efektivní zrychlení je 9 mm2.

Makita Corporation 
Anjo, Aichi Japan 

Made in Japan 

Akumulátorový
rázový utahovák 

Návod k obsluze 




