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Vlastnosti:
Materiál Ocel 4.8

Povrchová úprava galvanické pozinkování, 8 µm

für Gewinde
M6, M8, M10, M12

HED montážní přípravek pro šroubování kombi šroubů se 
závitem M6-M12.

pro závit M6, M8, M10, M12

POPIS

Montážní přípravek HED

typ katalogové
číslo

ID závit počet kusů
v balení

HED  79831 7 M 6, M 8, M 10, M 12 1

HED montážní přípravek

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ katalogové
číslo

ID katalogové
číslo

nerez ocel A2

katalogové
číslo 

nerez ocel A4

ID délka
L

[mm]

závit
M

[mm]

počet kusů
v balení

STST 6 x 80 1) 77714 5 80 M 6 100

STST 8 x 50  79780 8 50 M 8 100

STST 8 x 60  79781 5 60 M 8 100

STST 8 x 80  79782 2 65132 2 80 M 8 100

STST 8 x 100  79783 9 77643 8 77715 2 100 M 8 100

STST 8 x 120  79784 6 120 M 8 100

STST 8 x 140  79785 3 140 M 8 50

STST 8 x 180  79786 0 180 M 8 50

STST 10 x 60  77689 6 60 M 10 100

STST 10 x 80  77707 7 80 M 10 100

STST 10 x 100  77708 4 65153 7 77716 9 100 M 10 100

STST 10 x 120  77709 1 120 M 10 100

STST 10 x 140  77711 4 140 M 10 50

STST 10 x 180  77712 1 180 M 10 50

1) bez Torxe

MONTÁŽTECHNICKÉ ÚDAJE

STST šroub se používá pro přímou instalaci do dřeva nebo s nylonovou hmoždinkou fi scher do betonu a cihel. Torxové zakončení 
šroubu šetří práci a čas při montáži. Pro montáž je vhodný elektrický nebo AKU šroubovák.

 STST kombi šroub

POPIS

Kombi šroub STST s Torxem a STS
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